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Antes de aplicar la sal. Retirar previamente el hielo o la nieve existente dentro de lo posible por 
medios manuales. La sal actuará mejor sobre suelo húmedo, una fina capa de hielo o nieve barrido 
o picado previamente. 
 
Aplicación de la sal. Con pala pequeña o recogedor, esparcir la sal poco a poco, reponiendo con el 
paso de las horas. No aplicar la sal en grandes superficies, procurar hacerlo solo en caminos o 
zonas de acceso. 

  
Imagen de sal de mina (tipo IB tipo F6) 
 
Daños ocasionados por la sal: 
Nótese en la foto los cristales y las pequeñas piedras que componen una textura rugosa para 
mejorar su efecto. 
Se recomienda usarla en pequeñas cantidades, con precaución y sólo en los pasos habilitados, 
repitiendo el esparcido, si fuera necesario. 
La nieve y el hielo disueltos por este procedimiento arrastran al sistema de alcantarillado 
importantes concentraciones de sal que afectan gravemente al Medio Ambiente y a la 
biodiversidad. Es mejor evitar en lo posible su uso y restringirlo a las zonas de paso. 
El uso de la sal tiene serias consecuencias en el pavimento: por la agresión sobre el conglomerado 
asfáltico, sobre las carrocerías de los vehículos y sobre el Medio Ambiente y la Biodiversidad. 
 

 
Efectos de la sal en el pavimento 
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ANEXO 1  

 

CARRETERAS AFECTADAS EN ZONA NORTE PROVINCIA DE MADRID 

Se trata de la zona de Sierra Norte de la provincia de Madrid cuyo eje es la A-1. Dicha 

zona se divide de Sur a Norte y de Este a Oeste. (Véase Anexo 2 Mapas)  La mitad al 

oeste de la A-1 es competencia y gestión  de los medios contratados mientras la mitad 

este corresponde su gestión a los medios propios de la Comunidad de Madrid. 

Nuestro municipio está afectado por ambos sistemas de gestión bajo el mismo protocolo 

de actuación. 

Por otro lado, la limpieza de la A-1 y algunos de los accesos corresponde a la Dirección 

de Carreteras del Estado.  

A continuación se detallan Las principales carreteras competencia de los medios 

propios de la Comunidad de Madrid así como las poblaciones más afectadas por 

condiciones de altura y meteorología. 
 

CARRETERAS MEDIOS PROPIOS (Según plan de viabilidad invernal de la Comunidad 

de Madrid) 

 

M-141  M-130  M-135 

M-136  M-127  M-126 

M-143  M-133  M-131 

M-137  M-134  M-914 

M-132  M-124  M-912 

M-139  M-811  M-911 

 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN MÁS AFECTADOS POR VIALIDAD INVERNAL 

MEDIOS PROPIOS 

(Según plan de viabilidad invernal de la Comunidad de Madrid) 

LA PUEBLA 

LA HIRUELA 

MONTEJO DE LA SIERRA 

HORCAJO DE LA SIERRA 

HORCAJUELO DE LA SIERRA 

PRADENA DEL RINCÓN 

 

CARRETERAS DE POBLACION AFECTADAS POR MEDIOS CONTRATADOS 

M-604  M-608  M-610 

M-611  M-625  M-627 

M-629  M-631  M-633 

M-634  M-635  M-636 

M-637  M-969  M-972 

M-973  M-974  M-976 

M-978  M-988  M-991 

M-992 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN AFECTADOS POR MEDIOS CONTARTADOS 

LA ACEBEDA 

BRAOJOS 

CANENCIA 

NAVAREDONDA 

MONTE 

VILLAVIEJA DE LOZOYA 
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ANEXO 2 MAPAS 
 

 
 
Mapa local de carreteras afectadas 
 
En color verde y amarillo las carreteras que son competencia de la 
Comunidad de Madrid. 
En color rojo la A-1 competencia del estado. 
 
Como se podrá observar la conocida carretera a Las Navas de Buitrago M-913 
en color blanco no se atiende por ninguno de los medios posibles salvo el que 
el Ayuntamiento pueda emprender. 
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Mapa de afección de carreteras según Plan de Viabilidad Invernal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En color verde la zona Norte al Este de la A-1. En color naranja la zona que 
corresponde a la gestión de los medios contratados 




